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Bauherr: Wiget Martin und Antonia
Adresse: Hauptstrasse 16

078 631 26 13Mobil:
E-Mail: martinwiget@gmx.ch
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Anpassung Terrain an bestehendes Terrain

26.02.2025

Umgebung/Werkleitungen

Der Bauherr:

Datum:

Massstab: 1:100 Plan Nr. 3 

ABBRUCH

NEU

BESTEHEND

Objektadresse: Dietenwil, 9526 Zuckenriet
Grundstück Nr.:
Meereshöhe Niveaupunkt:

401

Baueingabe
Abbruch Schopf
Neubau Wohnhaus mit Garage

Ort: 9526 Zuckenriet

94202
D: 625.97
E1: 624.14
A1: 624.14
S: 624.14

SW K160 PE
1995 58.54 37.4‰  →

SW K160 PE
1995 40.09 50.1‰  →

40
1

PE100; TV

625.72 M.ü.M

6%0.5
%

Terrain neu 625.89
Terrain gew. 626.23Terrain gew. 626.23

Terrain neu 625.89
Terrain gew.  625.89

Terrain gew. 626.21
Terrain neu 625.89

Terrain neu 625.89
Terrain gew.  625.97

Terrain gew. 626.21
Terrain neu 625.89

Terrain gew. 625.45

Terrain gew. 626.25
Terrain neu 625.89

Terrain gew. 626.68
Terrain neu 625.89

Verbundsteinplatz sickerfähig

Verbundsteinplatz sickerfähig

Blu
me

nw
ies

e

Rasen

DW S:624.05

WA
S P

P D
12

5

WAS PP D125WAS PP D125

DW S:623.85

DW S:623.90

DW S:623.65

WAS PP D125

WA
S P

P D
12

5

Anfallendes Meteorwasser: xx l/s
Schlammsammler d80 Konus 60
Bauhöhe 2.35m
Schlammsack 1.00m
Deckel 625.89
Einlauf 623.65
Auslauf    623.60, Tauchbogen

Sickerschacht d100 Konus 60
Dimensionierung nach Sickerversuch
Deckel 625.87
Einlauf 623.55

A2

D125D125

Kontrollschacht d80 Konus 60

AW S:625.45

DW S:624.00

5.% 9%


